
Produktdatenblatt

1088628

Technische Änderungen vorbehalten

VSA-2EM VideoSet 2 Teilnehmer AP 2D-Video Edelstahl ESTA/BVF-510

Aufputz Video-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-

Technik. Video-Set bestehend aus Innenstation mit Video-Innenstation (Aufputz), Außentürstation mit

Kamera/Türelektronik-Kombination (Aufputz), Tastenexpander, Strangversorgung, Video-Netzgerät und

Netztransformator. AP-Außentürstation mit 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit

Lochsprechöffnungen, Lautsprecher, Kamera, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit

LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 35 mm Tiefe. Farb-Einbaukamera mechanisch verstellbar

(Schwenkbereich 174 Grad) mit automatische Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit

(Infrarotbeleuchtung), integrierter Lautsprecher und Mikrofon-/Lautstärkeregler. Video-Innenstation mit

weißer Designblende, 8,9 cmTFT-Farbdisplay, Onscreen-Menüführung und Touchsensor-Tasten.

- Video-Außenstation AP ESTA, Edelstahl gebürstet

- 2 Video-Innenstationen BVF-510

- Kamera/Türlautsprecher BTC-500

- Tastenexpander BTE-116

- RED011Y Strangversorgung mit Relais REG

- ST320, Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2TE

Technische Merkmale

Systemtechnologie 2Draht

Farbe Edelstahl/verkehrsweiß glänzend, Metall gebürstet

Farbe der Außenstation Edelstahl

Farbe des Haustelefons verkehrsweiß

Anzahl Innenstationen 2
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