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Technische Änderungen vorbehalten

3 x Cinch/S-Video Steckdose Q.1/Q.3 alu samt,  lackiert

3 x Cinch / S-Video Steckdose geeignet für den Anschluss gängiger, analoger Audio- und Videogeräte,

Cinch Doppelbuchsen (vorder- und rückseitig) für Audioanschluss (rot, weiß), S-Video Doppelbuchse

(vorder- und rückseitig), vergoldete Kontakte, ohne Spreizkrallen.

- 2 Cinch Doppelbuchsen für Audioanschluss (rot, weiß)

- S-Video Doppelbuchse

- 1 Cinch Doppelbuchse für Videoanschluss (gelb)

- vergoldete Kontakte

- ohne Spreizkrallen

- Installations-Empfehlung:

Firma Kaiser: "Electronic-Dose" zur Einhaltung der zulässigen Biegeradien, Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74

- Für den Anschluss analoger Audio- und Videogeräte, wie z. B. Receiver, HiFi-Anlagen, DVD-Player.

- Firma Fränkische: "Multimedia-Rohr" zur Verlegung vorkonfektionierter Anschlusskabel, Art.-Nr.

294.10.092

Technische Merkmale

Frequenzbereich Audio 20 Hz…20 kHz

Frequenzbereich Video max. 160 MHz

Haupt-Designlinie Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

Farbe alu samt, lackiert

Werkstoff Kunststoff/Metall
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