Produktdatenblatt B -

75662729 Berker

Tastsensor 2fach mit Beschriftungsfeldern, RTR, Display Q.1/Q.3 polarweif3, samt

Tastsensor 2-fach mit Raumtemperaturregler Display mit integriertem Busankoppler, zur Vorortbedienung
von Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Raumtemperaturreglerfunktionen, mit Demontageschutz, mit weiBer
Betriebs- und viert orangen Status-LED, LC-Display mit Symboldarstellung, Tasten vollflachig beschriftbar,
mit 2 zusétzlichen Display-Tasten zur Programmierung iiber Display. Applikationseigenschaften:
Displaymentiumfang fiir Bedienung parametrierbar, Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-,
AuRentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich), Bertriebs-LED schaltbar tiber Objekt Alarmtelegramm
nach Abziehen von Busankoppler 1 Bit oder 1 Byte. Tastsensorfunktionen: Schalt-, Tast-, Dimm-,
Jalousiefunktionen programmierbar, Funktion 2 Telegramme programmierbar, Wertgeber fiir Dimm-,
Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Abrufen, einstellen und speichern von 8 Lichtszenen,

75662729 zyklisches Senden auch iber Nebenstelle mdglich, Tasten oder Wippen parametrierbar,
Einflachenbedienung fiir Schalten, Tasten, Jalousie und Dimmen, Bereichsdimmen, Jalousie
Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz parametrierbar, Wippen oder Tastsensor tiber Objekt
e sperrbar Raumtemperaturregelfunktion: mit Raumtemperaturschaltuhr. Fiir individuelle

Einzelraumregelung, Reglerbetriebsarten Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb. Fiir
Heiz- und/oder Kiihlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe, Regelparameter fiir Heiz- bzw. Kiihlkdrper voreingestellt.
Fir stetige oder schaltende Regelung von max. 2 Regelkreisen, Temperaturmessung iiber internen
und/oder externen Fiihler mit Mittelwertbildung, Prasenztaste zur Komfortverlangerung auf Tastsensor
programmierbar, Tastsensor-Tasten als Reglernebenstelle sowie zur Betriebsmodusumschaltung,
Sollwertverschiebung, Raumtemperaturschaltuhrbedienung programmierbar, separates Fensterkontakt-
Objekt, Meldeobjekte fiir Heizen und Kiihlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt fiir Reglerstatus. Unterputz-
Installation, Flachenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglanzende Oberflache,
halogenfrei.

- mit weiler Betriebs-LED und 4 amber-farbenen Status-LEDs

- fiir Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Temperaturreglerfunktionen

- mit Ventilschutzfunktion

- Ein- und Zweiflachenbedienung parametrierbar

- Prasenztaste zur Komfortverlangerung parametrierbar

- Displaymeniiumfang fiir Bedienung parametrierbar

- Einflachenbedienung fiir Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie

- Jalousie Bedienkonzepte Kurz-Lang-Kurz und Lang-Kurz parametrierbar

- Nebenstelle fiir Lichtszenen-Tastsensor

- Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 Lichtszenen

- fir individuelle Einzelraum-Temperaturregelung

- fir stetige (PI-) oder schaltende (2-Punkt-) Regelung von max. 2 Regelkreisen

- Regelparameter fiir Heiz- bzw. Kiihlkdrper voreingestellt

- fur Heiz- und/oder Kiihlbetrieb mit/ohne Zusatzstufe

- Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb
- LC-Display mit Symboldarstellung

- Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, AuBentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich)
- mit 2 zusatzlichen Display-Funktionstasten

- Temperaturmessung Uber internen und/oder externen Fiihler mit Mittelwertbildung
- mit Raumtemperaturschaltuhr

- mit Demontageschutz

- mit Tasten-Sperrfunktion

- Wippen oder Tastsensor tiber Objekt sperrbar

- Meldeobjekte fiir Heizen und Kiihlen

- separates Fensterkontakt-Objekt

- Objekt fiir Reglerstatus

- programmierbar ab ETS2, V1.2a

- Wertgeber fiir Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte

Technische Merkmale

Energieeffizienzklasse IV (2%)
Betriebstemperatur -5..45°C
Haupt-Designlinie KNX - Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Farbe polarweify
Beschriftungsfeldeinlage (B x H) 56,4 x 17 mm
Werkstoff Thermoplast

Technische Anderungen vorbehalten
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