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ZPlan
zur Anwendung
am PC oder mobil per 
Tablet und Smartphone 
Sicher verteilen - Zählerplätze einfach konfigurieren -  
individuell planen

- bis zu 50 Wohneinheiten, individuell planbar
- TAB-konform an jedem beliebigen Ort in Deutschland
- zuständiger Netzbetreiber (VNB) einfach und eindeutig zu bestimmen
-  Systemgebundenes Zubehör wie Sammelschienen- und Schrankverbinder, Einspeiseklemmen,  

SLS und RJ45-Buchse fügt ZPlan automatisch hinzu
- Umsetzung aller VNB-spezifischen Vorgaben
- immer aktuell nach der neuesten Norm (AR4100:2019-04 ist bereits in ZPlan umgesetzt)
- Planungssicherheit mit ZPlan

Vorteile:

APZ
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VNB-Suche über PLZ, Ort oder Name  
in einem Feld:
Zur Bestimmung des zuständigen Netzbetreibers 
(VNB) geben Sie bitte den Ort oder die Post-
leitzahl der Projektadresse oder den Namen des 
entsprechenden VNB ein.
Während der Eingabe schlägt ZPlan die passende 
PLZ zu einem Ort, den passenden Ort zu einer 
PLZ bzw. passende VNB vor.
Nach Anwahl des Ortes oder VNB wird automa-
tisch das nächste Fenster geöffnet.

1. Auswahl und Speicherung VNB
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Speicherung VNB:
Unterhalb des Eingabefeldes werden die letzten 
verwendeten VNB angezeigt
Diese können Sie durch einfaches Klicken aus-
wählen
Mittels Auswahl des „mehr anzeigen“ Button 
können Sie weitere verwendete VNB anzeigen 
lassen. Über den Button „weniger anzeigen“ 
kann die Auswahl erneut verringert werden.
Über den Stern können Sie einen VNB als Fa-
voriten anwählen und der so ausgewählte VNB 
wird zu Beginn der Auflistung positioniert

Mehrere VNB:
Sollten für die angegebene Adresse mehrere 
Netz betreiber zuständig sein, so bekommen Sie 
in einem Pop-up-Fenster die Auswahlmöglich-
keiten angezeigt.
Hier haben Sie die Möglichkeit, einen vor ge-
schlagenen VNB durch Anklicken auszuwählen.
Alternativ können Sie über die Eingabe der 
Straße und Haus nummer der Projektadresse den 
VNB eindeutigen bestimmen. Beide Angaben 
sind hierzu zwingend erforderlich.
Betätigen Sie anschließend über den Button  
„Netzbetreiber finden“.



Adresse und Informationen VNB:
Mit den eingegebenen Adressdaten bestimmt 
ZPlan den zuständigen Netzbetreiber. Er wird 
mit vollständiger Adresse und einem Link zur 
Website angezeigt.
Um die VNB-Auswahl anzupassen, können Sie 
auf den Pfeil neben den VNB-Daten klicken.
Existieren zu dem ausgewählten VNB Zusatz-
informationen, werden diese Ihnen über ein Pop-
up-Fenster bei „Zusatzinfo VNB“ angezeigt.

2.  Auswahl Zählerschrank,  
Zähleranschlusssäule oder Wandleranlage
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Download ZPL und Wandlerkatalog:
Im oberen Bereich können Sie die zu dem VNB 
passende Zählerplatzliste oder den entsprech-
enden Wandlerkatalog herunterladen.

Planung von Zähleranlagen,  
Wandleranlagen oder SIF:
Unterhalb der vollständigen VNB-Adresse  
können Sie zwischen den grundlegenden 
Planungsmöglichkeiten wählen.

 Zur Auswahl stehen:  

Zählerschränke =  
Zählerplätze für den Innenbereich < 63A  

Zähleranschlusssäulen =  
Zählerplätze für den Außenbereich

Wandleranlagen =  
Zählerplätze für den Innenbereich > 63A
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Wahl/Änderung der Kontaktierung:
Im unteren Bereich wird Ihnen die für die Planung 
zugrunde liegende Kontaktierung angezeigt. 
Diese können Sie, sofern möglich, durch Klick 
auf die orange markierte und unterstrichene 
Kontaktierung ändern.

3. Zähleranlage konfigurieren 

Anwendung auswählen: 
Bei der Planung einer Zähleranlage können Sie 
anhand der gewünschten Anwendungen (PV, 
E-Mobility etc.) Grundzüge der gewünschten 
Zähleranlage einstellen. 
Je nach ausgewählter Anwendung und Anzahl 
von Zählerplätzen erkennt ZPlan 5.0, ob ein 
Komplett- oder Systemschrank passend zu Ihrer 
Planung existiert oder ob die Planung individuell 
ausgeführt wird. 

Planung starten:
Drücken Sie anschließend auf den Button 
„weiter“ Existiert ein passender Komplett- oder 
Systemschrank, öffnet sich das Fenster für die 
Komplettschrankplanung. 
Existiert zu Ihrer Auswahl kein Komplett- oder 
Systemschrank, haben Sie die Möglichkeit, die 
Planung mittels Komplettfelder über den „Konfi-
gurator“ fortzuführen. 

3.1 Planungsassistent
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Anpassung der Auswahl:
Ihre Auswahl aus dem vorangegangenen Schritt 
wird Ihnen oberhalb der Schrankauswahl an-
gezeigt. Sollte eine Änderung gewünscht sein, 
kann einfach mit „Anpassen“ zurück zu dem 
vorherigen Schritt gewechselt werden.

3.2 Komplettschrankplanung

Auswahlreduzierung durch Filter:
Über den Filter oben links können Sie die an-
gezeigte Auswahl reduzieren.

Komplettschrankauswahl:
In der Komplettschrankübersicht werden Ihnen 
alle zu Ihrer vorherigen Auswahl möglichen  
Komplett- und Systemschränke angezeigt. 
Haben Sie einen passenden Zählerschrank 
gefunden, können Sie mittels „Auswählen“ die 
Planung bereits abschließen und in das Ergeb-
nisfenster wechseln.
Alternativ können Sie mittels „Zählerschrank  
individuell planen“ mit den Voreinstellungen 
direkt in den „Konfigurator“ wechseln.
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Individuelle Konfiguration  
und Zubehör hinzufügen:
Sollte der Komplettschrank eine gute Ausgangs-
situation für Ihre Planung sein, Sie möchten 
jedoch noch Anpassungen vornehmen (z.B. SLS 
anpassen, zusätzliche Felder einplanen), können 
Sie im Ergebnisfenster über den Button „Bearbe-
iten“ in den Konfigurator wechseln. 



9Stand: Januar 2022, Technische Änderungen vorbehalten. 
Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Zum Gunterstal, 66440 Blieskastel, T +49 6842 945-0

ZPlan

Start des Konfigurators:
Existiert kein passender Komplett- oder System-
schrank zu Ihrer Planung, erstellt ZPlan anhand 
Ihrer Auswahl einen ersten Vorschlag auf Kom-
plettfeldbasis 
Dieser Vorschlag wird Ihnen direkt in der Ergeb-
nisübersicht angezeigt.
Über den Button „Bearbeiten“ können Sie zu 
dem „Konfigurator“ wechseln und individuelle 
Anpassungen vornehmen.

3.3 Konfigurator

Visualisierung der Planung:
Ihre Planung wird mittels einer Zeichnung visual-
isiert. Bei Anpassungen verändert sich entspre-
chend die dargestellte Zeichnung

Zählervisualisierung:
Auf den Zählern sind Symbole hinterlegt, die un-
mittelbar die Anwendung/Funktion des jeweiligen 
Zählers verdeutlichen Im Fall eines eingebauten 
OKK befindet sich im oberen rechten Rand ein 
schwarzes Viereck.

Stücklistenansicht:
Neben der Zeichnung zeigt Ihnen eine Stückliste 
Ihre Planung 
Die Ansicht der Stückliste kann vergrößert bzw. 
verkleinert werden.
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Auswahlmöglichkeiten oberer Bereich:
Im oberen Bereich haben Sie fünf Möglichkeiten:
-  „Hager ZPlan“ – über diesen Button gelangen 

Sie zurück zur Startseite „VNB-Auswahl“
-  „i“ – hiermit können Sie die Projektinforma-

tionen öffnen 
-  „Planung abschließen“ – hiermit können Sie 

Ihre Planung beenden und gelangen zurück zur 
Ergebnisseite 

-  Vor und zurück – über die Pfeile können Sie 
Änderungen rückgängig machen bzw. erneut 
ausführen 

-  „SLS“ – hiermit öffnen Sie das Pop-up-Fenster, 
um Anpassungen an mehreren SLS zugleich 
durchführen zu können.

- Projektinformationen – mittels dieses Buttons 
öffnet sich ein neues Pop-up-Fenster, welches 
Ihnen grundsätzliche Informationen zu Ihrem  
Projekt zeigt. Hier haben Sie zusätzlich die 
Möglichkei, den Einspeisequerschnitt anzupas-
sen und das Projekt zu benennen.
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Felder/Gehäuse hinzufügen:
Durch das Klicken auf den „Plus“-Button neben 
einem Zählerschrank öffnet sich ein Fenster, über 
das verschiedene  Optionen zum Hinzufügen von 
Feldern, Schrankgehäusen oder Anschluss-/Ein-
speisegehäusen ersichtlich werden.

3.4  Konfigurator Felder und 
Schränke hinzufügen

Zählerfelder hinzufügen:
Es öffnet sich das Pop-up-Fenster „Zählerfeld 
auswählen“.
Hier können Sie das gewünschte Zählerfeld 
auswählen oder die Auswahl mittels der Filter-
funktionen reduzieren.
Im oberen linken Bereich haben Sie zusätzlich 
eine Suchfunktion. Hier können Sie direkt die 
passende Artikelnummer eingeben. 

Verteilerfeld bzw. Multimedia-Feld hinzufügen:
Es öffnet sich das Pop-up-Fenster „Verteilerfeld 
auswählen“ bzw. „Multimedia-Feld auswählen“. 
Hier können Sie das gewünschte Feld auswählen 
oder die Auswahl mittels der Filterfunktionen 
reduzieren
Im oberen linken Bereich haben Sie zusätzlich 
eine Suchfunktion. Hier können Sie direkt die 
passende Artikelnummer eingeben.
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Schrankgehäuse hinzufügen:
Es öffnet sich ein zweites Auswahlfenster.
Darüber können Sie das erste gewünschte Feld 
des Schrankes auswählen und entsprechend 
den vorangegangenen Auswahlmöglichkeiten ein 
Element einfügen

Anschlussgehäuse hinzufügen:
Es öffnet sich das Pop-up-Fenster „Einspeisege-
häuse auswählen“.
Hier können Sie das gewünschte Einspeisege-
häuse auswählen
Im oberen linken Bereich haben Sie zusätzlich 
eine Suchfunktion. Hier können Sie direkt die 
passende Artikelnummer eingeben.
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Felder anpassen:
Neben dem Hinzufügen von Feldern haben Sie die Möglich-
keit, Felder innerhalb Ihrer Planung anzupassen.
Hierzu wählen Sie das entsprechende Feld aus, das sich 
anschließend grau färbt.
Durch das Drücken des „Bleistifts“ öffnet sich je nach Feld  
das entsprechende Pop-up-Fenster und Sie können das 
ausgewählte Feld ändern.
Durch das Anwählen des „Mülleimers“ können Sie Felder  
aus der Planung entfernen.
Im Rahmen der nach der VDE-AR 4100 erlaubten Position-
ierungen können Sie mittels der Pfeile oberhalb der Felder 
die Felder bewegen.
Durch Klick auf den rechten/linken Pfeil tauscht das 
ausgewählte Feld mit dem benachbarten rechten/linken 
Feld den Platz bzw. wird in den benachbarten Schrank 
eingefügt.

3.5  Konfigurator  
Felder und Zubehör ändern
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Zähler/SLS anpassen:
Durch das Auswählen eines Zählers oder eines SLS öffnet 
sich das entsprechende Pop-up-Fenster.
Hier können Sie die Funktion des Zählers anpassen, den 
Zähler beschriften oder die SLS-Auswahl ändern.
Dazu wählen Sie die entsprechende Anwendung oder 
Nennstromstärke aus und drücken anschließend auf „Aus-
wahl übernehmen“.
Entsprechend den VNB-Vorgaben schlägt Ihnen ZPlan 
einen SLS-Schalter vor. 
Hinweis: Die Nennstromstärken für Dauerstrom-Zahl-
erplätze sind nicht änderbar, sondern gemäß AR4100 
voreingestellt.
Achtung: Veränderungen der Nennstromstärke sind immer 
mit dem zuständigen VNB abzustimmen.
Über den Button „Zähler entfernen“ können Sie den aus-
gewählten Zählerplatz in einen Reserveplatz ändern.
Je nach Vorgaben des VNB ist ein optischer 
Kommunikations adapter (OKK) bereits ausgewählt oder Sie 
können ihn optional hinzufügen, falls der VNB dies zulässt.
Im oberen Bereich haben Sie die Möglichkeit, den Zähler zu 
beschriften

Durch die Auswahl „SLS“ im oberen Bereich des Bearbei-
tungsfensters öffnet sich das Pop-up-Fenster „Nennstrom-
stärke SLS“
Hier werden Ihnen alle verwendeten SLS aufgelistet. Sie 
können sie entsprechend anpassen.

Überspannungsschutz anpassen:
Durch die Auswahl der Option „Überspannungsschutz“ öff-
net sich ein Pop-up-Fenster, über das Sie entsprechend die 
Auswahl des Überspannungsschutzes anpassen können.
Der Überspannungsschutz ist nach DIN VDE 0100-443/534  
verpflichtend vorzusehen. 
Der Netztyp ist laut Ihrer Ortswahl bereits voreingestellt.
Passen Sie die Größe der Sicherung im Hausanschlusskas-
ten (HAK) an. Standardmäßig ist ≤ 160 A ausgewählt.
Geben Sie in einem weiteren Schritt an, wie der Blitzschutz 
am Gebäude installiert wurde.
Drücken Sie danach unterhalb des entsprechenden  
Überspannungsschutzes auf „Auswählen“. 

Hinzufügen von allgemeinem oder feldspezifischem 
Zubehör:
Durch die Auswahl „Plus“ unter den Feldern oder am ober-
en Bildschirmrand können Sie Zubehör hinzufügen.
Hierdurch öffnet sich ein Pop-up-Fenster, über das Sie 
ent sprechendes Zubehör, feldspezifisch oder allgemein, 
hinzufügen können.
Die Auswahl des Zubehörs kann mittels der Filterfunktionen 
reduziert werden.
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Planung abschließen:
Die Planung kann über den Button „Planung 
abschließen“ im oberen Bereich abgeschlossen 
werden.
Danach öffnet sich das Ergebnisfenster.

3.6 Ergebnisbericht 

Ergebnisbericht:
Das Ergebnisfenster zeigt nochmals die ge-
plante Anlage als Zeichnung, die Stückliste und 
unterhalb der Zeichnung werden die spezifischen 
Projektinformationen dargestellt.
Nach Abschluss der Planung erstellt ZPlan eine 
PDF-Datei, eine CSV-Datei und einen Ausschrei-
bungstext, die Sie durch Anklicken des jeweiligen 
Buttons öffnen können.
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, über 
den Button „An Großhandel senden“ das El-
bridge-Fenster zu öffnen und so Ihre Planung bei 
Ihrem Großhandel zu bestellen. 
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Beispiel PDF-Dokumentation

Dokumentation:
Die PDF-Datei stellt die komplette Planungs-
dokumentation dar. Enthalten sind TAB-Hin-
weise, ein Aufbauplan und eine Stückliste mit 
Bruttoprei sen.
In der CSV-Datei ist die Materialliste mit Brutto-
preisen enthalten. Diese kann gleich in Excel 
bearbeitet oder auch zur weiteren Verwendung 
im Warenwirtschaftssystem kopiert werden.
Im Ausschreibungstext finden Sie alle not-
wendigen Informationen der Zähleranlage. 

ZZuussttäännddiiggeerr NNeettzzbbeettrreeiibbeerr

Stadtwerke Bliestal GmbH
Bliesgaustraße 13
66440 Blieskastel

TTAABB--HHiinnwweeiissee

PPrroodduukkttee nnaacchh aakkttuueelllleerr VVoorrggaabbee ddeerr VVDDEE--AARR--NN 44110000::22001199
Netzform siehe VNB-Übersicht des Kapitels•
Für Messungen bis 63 A gilt die VDE- Anwendungsregel AR-N 4100•
Der Zählerplatz mit einer Zählerverdrahtung von 10 mm² ist geeignet für Bezugsanlagen mit haushaltsüblichem Verbrauch =
63A und Dauerstromanlagen = 32 A. Für höhere Ströme setzen Sie bitte einen höheren Leitungsquerschnitt ein (z.B. 16
mm²). Ab einem Betriebsstrom &gt; 63 A oder einem Dauerstrom &gt; 44 A ist eine Wandlermessung vorzusehen.

•

Die Umgebungsbedingungen sind bei der Auslegung der Anlage grundsätzlich zu berücksichtigen. Räume mit Temperaturen
von dauerhaft über 30°C sind als Installationsorte nicht zulässig.

•

Laut AR-N 4100 sind ausschließlich Zählerplätze mit einem Anlageseitigen Anschlussraum (AAR) von 300 mm Höhe zu
verwenden. Somit dürfen nur noch Zählerschränke mit einer Bauhöhe von 1100 mm und 1400 mm eingesetzt werden.

•

Über dem Zähler im Anlageseitigen Anschlussraum (AAR) von 300 mm Höhe können bis zu 3 abzweigende
Wechselstromkreise für Kellerbeleuchtung, Waschmaschine oder Trockner mit max. 16A/10kA und einer max. Breite von 6
PLE pro Zählerplatz eingebaut werden. (Bitte FI/LS ADA516D einsetzen)

•

Bei einstöckigen Anlagen im Einfamilienhaus ist der Stromkreisverteiler seitlich im Schrank zugelassen, ansonsten in der
Unterverteilung.

•

In jedem Zählerschrank ist im Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) unterhalb der Abdeckung, in Mehrkundenanlagen im
Zählerfeld der Allgemeinstromversorgung eine RJ45-Buchse (nach DIN EN60603-7) vorzusehen. Artikelnummer:
ZZ45WAN2PP. An dieser RJ45-Buchse ist eine Datenleitung (mind. Cat.5) aufzulegen und zum APZ (Abschlusspunkt
Zählerplatz) zu führen. Für die Verlegung der Netzwerkleitung durch den oberen Anschlussraum ist eine verstärkte Isolierung
notwendig. Hierzu sind die doppelt isolierten Datenleitungen (z.B. ZZ45WAN100) geeignet. Werden mehrere Zählerschränke
mit einem gemeinsamen APL verbunden, müssen die Datenleitungen ungeschnitten über den AAR von Schrank zu Schrank
verbunden und mit einer RJ45 -Buchse abgeschlossen werden.

•

Nach der Neufassung der DIN VDE 0100-443 ist ein Überspannungsschutzgerät (SPD) in nahezu jedem Gebäude gefordert.
Am einfachsten lassen sich die normativen Vorgaben mit sogenannten Kombiableitern umsetzen, die im netzseitigen
Anschlussraum oder in einem separaten Anschlussgehäuse (z.B. U84S4 oder ZB011C) auf den Sammelschienen platziert
werden können

•

Bei vorhandenem oder geplanten APL (Endpunkt der öffentlichen Tele-/ Breitbandkommunikation) ist ein Abschlusspunkt
Zählerplatz (APZ) als Schnittstelle zwischen APL und Zählerplatz zu installieren. Dieser muss aus einem eigenen
abgeschotteten Gehäuse bestehen und plombierbar sein. Der APZ kann sowohl im Verteilerfeld, als auch im
Kommunikationsfeld installiert werden. EIne Montage außerhalb des Schrankes ist NICHT zulässig. Hager bietet für alle
Varianten entsprechende Produkte an (z.B. APZ im Verteilerfeld unten ZU37VT5APZ2). Im Zuge der Montage ist außerdem
ein Elektroinstallationsrohr nach DIN 18015 zwischen APL und APZ zu verlegen.

•

Nicht belegte Zählerfelder sind berührungssicher, spannungsfrei und gegen Wiedereinschalten gesichert zu verlassen (R10H
und KU40XXE verwenden).

•

Separater Spannungsabgriff für jeden Zählerschrank nach AR-N 4100 zur Spannungsversorgung des Messsystems
notwendig. Für alle gängigen Anschlussvarianten bietet Hager entsprechende Bestückungspakete an. Rücksprache mit VNB
erforderlich.

•

Der Netzseitige Anschlussraum (NAR) ist grundsätzlich mit einem 5-poligen Sammelschienensystem auszustatten. Als
Trennvorrichtung für die Kundenanlage ist ein SLS-Schalter einzusetzen, Nennstromstärke nach VNB-Vorgabe.

•

Nach DIN VDE 0100-444 ist in TN-Systemen der PEN-Leiter an der erstmöglichen Stelle im Haus in PE- und N-Leiter
aufzutrennen, um die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sicherzustellen.

•

Bei Einspeisequerschnitten ab 50 mm² sind separate Einspeisegehäuse oder Anschlussschränke zu empfehlen (z.B.
U84S4).

•

•
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TTAABB--SScchhaallttsscchheemmaa

aannllaaggeennsseeiittiiggeerr AAnnsscchhlluussssrraauumm ((AAAARR))
Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig•
fingersicher nach DGUV V3•

ZZäähhlleerrffeelldd
Anschlusskassette BKE-I mit Außenleitern, N und PE•
Verdrahtung H07V-K 10 mm²•
Raum für Zusatzanwendungen•
BKE-Datenschnittstelle•

nneettzzsseeiittiiggeerr AAnnsscchhlluussssrraauumm ((NNAARR))
Sammelschienensystem 5-polig•
Selektiver Leitungsschutzschalter•

AAuussggeewwäähhllttee ZZäähhlleerraannllaaggee

Name: Neues Projekt (12.01.2022) Felder gesamt: 4

System: eHZ - Zählerfelder: 3

Planung mit: Komplettfeldplanung - SG-Felder: 0

Einspeisequerschnitt: bis 25 mm² - Verteilerfelder: 1

SG/TRE enthalten: Ja, modular - Multimediafelder: 0

APZ: In Verteilerfeld - Leerfelder: 0

Anzahl Schränke: 1 Zählerplätze Aussetzbetrieb: 2

Schrankhöhe: 1100 mm Zählerplätze Dauerbetrieb 32A: 1

Schranktiefe: 205 mm Zählerplätze Dauerbetrieb 44A: 1

Schrankbreite gesamt: 1050 mm Reservezählerplätze: 2
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AAnnggeebboott
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Die zentrale Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG, Ladeeinrichtungen für
Elektrofahrzeuge mit einer Bemessungsleistung &gt; 12kVA, Erzeugungsanlagen und/oder Speichern ist nach den Vorgaben
des Netzbetreibers vorzunehmen.

•

Zähleranschlusssäulen für Außenanwendungen finden Sie als eigenes Kapitel am Ende der Zählerplatzliste (siehe
Inhaltsübersicht).

•

TSG = Tarifschaltgerät ist in allen Planungsbeispielen mit SG (Schaltgerät) bezeichnet•
SG (Schaltgeräteplatz) als Hutschienengerät im VNB-Zusatzraum, Beistellung durch VNB•
Spannungsversorgung SG, ZY3R1SI zusätzlich•

PPllaannuunnggss--DDookkuummeennttaattiioonn  ZZäähhlleerraannllaaggee
Neues Projekt (12.01.2022)

Erstellt mit ZPlan unter hagerzplan.de 2/8

AAuuffbbaauuppllaann

Ohne Abdeckhaube
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AAnnggeebboott

SSttkk.. FFeelldd AArrttiikkeell BBeesscchhrreeiibbuunngg PPrreeiiss GGeessaammttpprreeiiss

1 ZB34S Zählerschrank, univers Z, 1100x1050x205 mm,Schutzklasse II, 336
Platzeinheiten 934.50 € 934.50 €

1 1 ZH3EZ12N Komplettfeld,univers Z,2 Zählerplätze,BKE-I,OKK,H=1050mm,1-feldig 873.80 € 873.80 €

1 2 ZH3E5DS Komplettfeld,univers Z,1 Zählerplatz,BKE-I,H=1050mm,1-feldig,16mm² 544.40 € 544.40 €

1 3 ZH32ES Komplettfeld,univers Z,2 Reserveplätze,BKE-I,H=1050mm,1-feldig m.
Sammelschienen 277.50 € 277.50 €

1 4 ZU37VT5APZ2 Verteilerfeld,univers Z,Höhe 1050mm,5-reihig,1-feldig,mit APZ unten 308.60 € 308.60 €

1 HTS335C SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 35A für Sammelschiene
QuickConnect 340.90 € 340.90 €

1 HTS340E SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 40A für Sammelschiene
QuickConnect 329.70 € 329.70 €

1 HTS350C SLS Schalter 3 polig Cs-Charakteristik 50A für Sammelschiene
QuickConnect 354.30 € 354.30 €

2 K96A Sammelschienenklemme 1,5mm²-16mm², für Sammelschienen 12x5mm,
für Cu-Leiter 1.69 € 3.38 €

1 K96ESA5 Einspeiseadapter (ESA),universZ,1-25mm²,5-polig,SaS 12x5mm 38.00 € 38.00 €

1 KH25C Hauptleitungsabzweigklemme univers 5P 2x25/2x16mm² fingersicher 30.70 € 30.70 €

1 KU76S50 BKE-I,universZ,für Höhe 1050mm PV-Überschuss, 5-polig,16mm²,mit
Spg.-abg. 193.00 € 193.00 €

5 S35S Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar 3.95 € 19.75 €

1 SH363N Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC 2,5PLE 47.90 € 47.90 €

1 SPA801Z Kombiableiter T1+T2+T3 4P Iimp 12,5kA TT/TNS 677.10 € 677.10 €

1 Y871DS1 Zugangskabelbaum,univers Z,16 mm²,4P.,L1,2,3,N=375,375,375,425,H/H 34.80 € 34.80 €

1 ZY3R1SI Bestückungspaket für Spgsversorgung RfZ,für Bauhöhe 1100mm, mit
SIBO 1A im RfZ 93.80 € 93.80 €

1 ZY3R2SI Bestückungspaket für Spgsversorgung APZ/RfZ,für Bauhöhe
1100mm,SIBO 1A im RfZ 98.60 € 98.60 €

1 ZY50KB Nachrüstset m. SaS-Klemme isoliert,f. PE-schiene 12x5mm 13.80 € 13.80 €

1 ZZ45WAN100 Patch-Leitung mit 2xRJ45 Stecker für WAN-Anwendung, Farbe blau,
Länge 1 m 15.50 € 15.50 €

1 ZZ45WAN2PP RJ45-Buchse in Patch/Patch Ausführung 180° für WAN-Anwendung,
IP20, CAT 6A 41.60 € 41.60 €

2 ZZ55SAVE Sammelschienenverbinder Feld/Feld 5polig CU12x5mm 250A isoliert
wartungsfrei 35.90 € 71.80 €
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Für die Standardplanung von Zählerplätzen im 
Freien mit Zähleranschlusssäulen (Strom im 
Freien)

In der Zähleranschlusssäulen-Übersicht werden 
Ihnen alle zu dem ausgewählten VNB passenden 
Artikel angezeigt. 
Die vorgeschlagene Auswahl können Sie über die 
Filterfunktionen reduzieren.
Haben Sie eine passende Zähleranschlusssäule 
gefunden, können Sie mittels „Auswählen“ die 
Planung abschließen und in das Ergebnisfenster 
wechseln.

Auf der Ergebnisseite können Sie über den But-
ton „Bearbeiten“ in den Konfigurator wechseln. 
Dort haben Sie die Möglichkeit, den Überspan-
nungsschutz und den SLS anzupassen.

Wandleranlagen eignen sich für Messung von 
Betriebsströmen > 63 A.

In der Wandleranlagenübersicht werden Ihnen 
alle zu dem ausgewählten VNB passenden Ar-
tikel angezeigt. 
Die vorgeschlagene Auswahl können Sie über die 
Filterfunktionen reduzieren.
Haben Sie eine passende Wandleranlage 
gefunden, können Sie mittels „Auswählen“ die 
Planung abschließen und in das Ergebnisfenster 
wechseln.

5. Wandleranlagen

4.  Zähleranschlusssäule  
konfigurieren
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Weitere Informationen zu unseren Produkten  
finden Sie in unseren regionalen Zählerplatzlisten 
und auf hager.de

Für Fragen zur Planung stehen Ihnen  
unsere Kollegen in den Servicecentern Ihrer Region 
zur Verfügung. Das zuständige  
Technische Service Center in Ihrer Nähe finden Sie 
unter hager.de/tsc

Für technische Rückfragen zu unseren Produkten 
wenden Sie sich bitte an unsere Technische An-
wendungsberatung unter Telefon +49 6842-945-
9701.  

Fragen zu ZPlan beantworten wir Ihnen  
gerne unter Telefon +49 6842-945-9703.

Bitte stimmen Sie jede Zähleranlage vor der Errich-
tung mit Ihrem örtlichen VNB ab. Hager übernimmt 
für eventuelle Fehler in Planungsbeispielen oder in 
der Software keine Haftung.

6. Informationen

https://hager.com/de
https://hager.com/de/kontakt-und-support/technisches-service-center?utm_medium=301&utm_source=tsc
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Region Mitte
Technisches Service Center
Saarbrücken
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel
Telefon +49 6842 945-2900
Telefax +49 6842 945-2909
saarbruecken@hager.de

Technisches Service Center
Frankfurt
Edmund-Rumpler-Str. 3
Gateway Gardens
60549 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 8383159-2900
Telefax +49 69 8383159-2959
frankfurt@hager.de

Region West
Technisches Service Center
Köln
Robert-Bosch-Straße 10 a
50769 Köln
Telefon +49 221 59788-2900
Telefax +49 221 59788-2945
koeln@hager.de

Technisches Service Center
Dortmund
Revierstraße 3
44379 Dortmund
Telefon +49 231 935050-2900
Telefax +49 231 935050-2986
dortmund@hager.de

Region Nord
Technisches Service Center
Hamburg
Biedenkamp 1 a
21509 Glinde
Telefon +49 40 670513-2900
Telefax +49 40 670513-2932
hamburg@hager.de

Technisches Service Center
Hannover
Magdeburger Straße 8
30880 Laatzen
Telefon +49 5102 9396-2900
Telefax +49 5102 9396-2952
honnover@hager.de

Region Ost
Technisches Service Center
Berlin
Seestraße 10
14974 Ludwigsfelde
Telefon +49 3378 8658-2900
Telefax +49 3378 8658-2952
berlin@hager.de

Technisches Service Center
Leipzig
Zeppelinstraße 2
04509 Wiedemar
Telefon +49 34207 400-2900
Telefax +49 34207 400-2909
leipzig@hager.de

Region Süd
Technisches Service Center
München
Münchner Straße 87 b
85221 Dachau
Telefon +49 8131 2927-2900
Telefax +49 8131 2927-2909
muenchen@hager.de

Technisches Service Center
Bamberg
Laubanger 21
96052 Bamberg
Telefon +49 951 96513-2900
Telefax +49 951 96513-2948
bamberg@hager.de

Region Südwest
Technisches Service Center
Stuttgart
Eichwiesenring 1/1
70567 Stuttgart
Telefon +49 711 727231-2900
Telefax +49 711 727231-2909
stuttgart@hager.de

Ihr Elektrofachbertrieb

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel

hager.de
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