
0 211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 hager.de/spicker

Belastungs- und Bestückungs-
varianten von Zählerplätzen 
nach VDE AR-N 4100 No 12

Zählerplätze mit BKE-I oder Dreipunkt-Befestigung nach DIN VDE 0603-2-1

Betriebsart

Leiterquerschnitt 10 mm² Leiterquerschnitt 16 mm²

Einfachbelegung Doppelbelegung Einfachbelegung Doppelbelegung

Zähler 1 Zähler 1 Zähler 2 Zähler 1 Zähler 1 Zähler 2

Bezug ª
I ≤ 63 A ≤ 63 A ≤ 63 A ≤ 63 A ≤ 63 A ≤ 63 A

I N SH ≤ 63 A ≤ 63 A ≤ 63 A ≤ 63 A ≤ 63 A ≤ 63 A

Dauerstrombetrieb
I ≤ 32 Ab ≤ 32 Ab ≤ 32 Ab ≤ 44 Ab ≤ 32 A ≤ 32 A

I N SH ≤ 35 A ≤ 35 A ≤ 35 A ≤ 50 A ≤ 35 A ≤ 35 A

Bezug ª / 
Dauerstrombetrieb

I - ≤ 63 A ≤ 32 Ab - ≤ 63 A ≤ 32 A
I N SH - ≤ 63 A ≤ 35 A - ≤ 63 A ≤ 35 A

a) Nach 7.3.1 Einfach- und Doppelbelegung von Zählerplätzen
b) Bei Zähleranschlussschränken im Freien sind infolge der Umgebungsbedingungen die Werte nach DIN VDE 0603-2-1 mit dem Faktor 0,94 zu multiplizieren.



23
D
E0

01
8-
21

Übersicht Leistung/
Strom Direkt-/
Halbindirekt-MessungNo 12

0 211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 hager.de/spicker

Leistung RDF=1 22kW 30kW 44kW 55kW 69kW 89kW 138kW 173kW

Absicherung (Ith) 100A

80A

125A

100A

160A

125A

400A250A

200A 250A

35A

32A

50A

44A

60A*

63ABemessungsstrom (InA)

Aussetz-
betrieb

Direktmessung Kleinwandler-
messung

10 mm²

Nur bis 125A im Aussetzbetrieb laut 
DIN VDE 0603-2-2 für Anwendungen 

nach DIN18015 zugelassen.

Dauer-
betrieb
(RDF=1)

Direktmessung

< 22 kW < 30 kW

Kleinwandlermessung Wandlermessung

10 mm² 16 mm²

* Absicherung Vorgabe Netzbetreiber




